
MAQUET SERVO 常見警告及處理
	常見警告(警示)原因

	處理方式


	O2 concentration high / low

氧氣濃度過高或過低 
	1.檢查氧氣氣源供應由Status進入general畫面，檢查O2 supply是否介於50 PSI

2.檢查O2 cell 殘存量由Status進入O2 cell畫面，檢查O2 capacity是否低於5%，低於5%通知醫工更換O2 cell

	Respiratory rate high 

呼吸次數過高 
	病人喘〈檢查病人呼吸狀態〉 

	Respiratory rate low

呼吸次數過低 
	病人呼吸次數太少<檢查病人呼吸狀態>

檢查管路

	Battery operation

電池開始作用
電池充滿狀態下可供電30分鐘 
	1.接上電源充電
2.若供電暫停請壓silence將聲音暫停；待電力恢復可自行恢復電力 

	PAW high

呼吸道壓力過高
	1.清除呼吸道異物
2.解決病人呼吸道壓力過高問題；如Bronchospasm

	High Expiratory minute volume

每分鐘換氣量過高
	病人呼吸次數增加
檢查病人呼吸狀

	Low expiratory minute volume

每分鐘換氣量過低
	1.檢查病人呼吸器管路；疑似脫落
2.病人呼吸次數過低


Apnea

當病患Apnea產生時，呼吸器即會產生Back-up ventilation
功能：〈見下表敘〉
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